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FUME COLLECTOR WITH
FIRE COUNTERMEASURE FUNCTION

■外観図

FCN-30 FCN-45 FCN-60

火災対策機能付
ヒュームコレクター

FCNシリーズ

火花を含んだヒュームの吸引に

充実の火災対策機能充実の火災対策機能を装備

■仕様

安全にご使用いただくために
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細江事業所 

ご用命は信頼と実績の当店で 
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HF series

FCNseries

火災対策機能付ヒュームコレクター
FCN-30
FCN-45
FCN-60

　用途
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フィルター＆払い落とし
フィルターの払い落としは、信頼のパルスジェット方式。ジェットアン

プ内蔵で確実な払い落としが可能です。フィルターの交換は工具を使わ

ずに容易におこなうことができます。

バケット

吸熱ローラー

旋回流式分離部

ファン

フィルター

コントロールパネル

排気口

火花センサー

吸込口

鋼板製バケット

バケットリフター

火花／煙センサー
万一の火花吸引時にも赤外線センサー

で検出。集塵機内部で発生した火災は

煙センサーで検出。常に集塵機の運転

を監視する安全設計です。

旋回流式分離部
旋回流式分離部で吸引粉塵の一次分離

と吸熱による着火防止をおこないます。

溶接スパッタ等の火種を分離し集塵機

内部の火災リスクを低減します。

吸熱ローラー
旋回流式分離部で分離した火花や火種

は吸熱ローラーのエネルギー吸収・分

散効果により着火防止しバケットへの

火種の進入を防ぎます。金属ローラー

によるエネル

ギー吸収・分散

により確実な

着火防止効果

を発揮します。

バケット
旋回流式分離部で分離した粉塵は下部

のバケットへ、フィルターで捕集した

粉塵は集塵機下部のバケットに集めら

れます。共にキャッチクリップをはず

すだけで簡単にダストの排出がおこな

えます。

※捕集ダストは、毎日排出してください。

旋回流式分離部を一体化した
コンパクト設計

ハイブリッド集塵システム

　性能曲線

煙センサー

詳しくは担当販売員までお問い合わせください。

モーター

コントロールパネル
視認性に優れたパネルデザイン。異常発生時には点検ランプおよび確認

ランプが点灯し、点検確認事項をメッセージウィンドウに表示します。
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FCN-30
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FCN-60

新開発 吹出し装置で気流をハイレベル

に制御することにより、省風量による集

塵を可能にしました。

溶接作業ブースとして最適なHFシリーズ。
FCNシリーズとのセットで省エネ&セイフティ

省エネ&クリーン
新時代集塵システムの提案です。

消耗品 

部　番 

標準フィルター FCQ-280270 

ファインフィルフィルター PGA-322270 オプション（高捕集タイプ） 

備　考 

払い落しスイッチ 

点検ランプ 確認ランプ 

メッセージウィンドウ 

FCN-30

消火口
内部で火災が発生した場合、消火

口から消火作業を行うことがで

きます。

アンカープレート
本体固定用のアンカープレート

をオプションで用意しています。


